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"AQUECEDOR ELETRICO COM DISPOSITIVO DE TURBILHONAMENTO" 
Campo de Aplicacao do Modelo de Utilidade 

A presente patente de modelo de utilidade refere-se a uma nova 
disposigao construtiva aplicada em aquecedores eletricos, dotada de 
caracteristicas que aumentam sua eficiencia e vida util, alem de proporcionar 
um fluxo de agua uniforme mesmo quando utilizado em regioes em que a agua 
contem alto fndice de materials em suspensao. 

Hist6rico do Modelo de Utilidade 

Atualmente sao conhecidos e utilizados inumeros modelos de 
aquecedores eletricos, tais como duchas e chuveiros, os quais sao comumente 
encontrados em banheiros e vestiarios, visto a facilidade de instalagao, 
utilizagao, manutengao e da otima relagao custo/beneficio quando comparados 
com outros tipos de aquecedores de agua, tal como, os aquecedores a gas. 

Essas duchas e chuveiros sao dotados de crivos espalhadores, 
geralmente pegas em forma de calotas providas de diversos orificios. Esses 
espalhadores, no entanto, revelam alguns inconvenientes aos usuarios quando 
a qualidade da agua nao esta dentro dos melhores padroes estabelecidos 
pelas normas gerais que norteiam o assunto, pois como e de conhecimento 
geral da populagao, apesar de existirem inumeros sistemas de tratamento de 
agua, nao existe nenhum que seja capaz de eliminar pequenos detritos e 
sujeira solida remanescentes na agua tratada. Assim e o caso das aguas que, 
apesar de recomendadas para o banho, apresentam um alto fndice de materia 
solida em suspensao, tais como minusculos graos de terra, areia e pedra, 
dentre outros. 

Sabe-se, ainda, que nos sistemas de tratamento de aguas, muitos 
produtos quimicos sao adicionados nas aguas sujas para limpa-las e, muitas 
vezes, tais produtos foram pequenos flocos ou detritos que podem tambem 
entupir os crivos espalhadores dos chuveiros, fazendo com que o fluxo de agua 
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seja alterado ou mesmo interrompido. Assim, com o passar do tempo, e muito 
comum ocorrer o entupimento de muitos deles, o que provoca funcionamento 
inadequado e desconforto aos usuarios. 

Esses inconvenientes provocam, ainda, a manutengao precoce 
5 dos aparelhos aquecedores, pois em determinados penodos de tempos o 
usuario necessita abrir o aparelho, retira e limpar o crivo espalhador na 
tentativa de se restaurar o fluxo de agua original. Porem, em muitos casos, 
dificilmente consegue-se obter urn fluxo de agua identico ao do aquecedor 
originalmente fabricado, pois os pequenos orificios ficam definitivamente 
10 danificados pelos detritos e por causa da pressao do fluxo d'agua proveniente 
da rede hidraulica. Como consequencia, tem-se a redugao da vida util desses 
aquecedores de agua. 

Descricao Resumida do Modelo de Utilidade 
Dessa forma, no intuito de superar os inconvenientes acima 
15 citados, foi desenvolvida uma nova disposigao construtiva para aquecedores 
eletricos de agua, tais como chuveiros, duchas e simiiares, a qual proporciona 
urn jato d'agua mais uniforme, atingindo uma area de banho relativamente 
superior quando comparado com os aquecedores do estado da tecnica. 

Mais especificamente, e objetivo do presente modelo de utilidade 
20 prover um aquecedor dotado de um crivo espalhador que possui dispositivos 
de turbilhonamento capaz de fornecer um fluxo d'agua que proporcione um 
banho confortavel aos usuarios e permita reduzir, ou mesmo eliminar, as 
manutengoes periodicas para limpeza dos ditos crivos espalhadores. 

Outro objetivo do presente modelo de utilidade e prover um 
25 aquecedor que possui uma quantidade reduzida de orificios de saida d'agua 
em relagao aos simiiares, possibilitando que os mesmos sejam de diametro 
maior, fato que evita inconvenientes de entupimento, causados pelas aguas de 
qualidade fora dos padroes estabelecidos por normas, ou mesmo danos aos 
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oriffcios de sai'da de agua, tendo como resultado urn aumento na vida util do 
aparelho aquecedor, evitando as indesejaveis manutencoes e o 
comprometimento total do mesmo. 

Para tanto, o aquecedor objeto do presente modelo de utilidade e 
5 formado por duas calotas externas, sendo que a calota inferior forma o crivo 
espalhador, dotado de um pequeno numero de oriffcios com diametros maiores 
que os convencionais, cada qual provido de um dispositivo de turbilhonamento 
que proporciona, no conjunto, um fluxo d'agua uniforme, constante em um raio 
de acao maior e confortavel. 
10 Descricao Resumida das Figuras 

As figuras anexas ilustram o objeto do presente modelo de 
utilidade, nas quais: 

- A Figura 1 ilustra uma vista lateral em corte, do aquecedor 
objeto da presente invencao; 

15 - A Figura 2 ilustra uma vista em perspectiva da parte interna do 

crivo espalhador do aquecedor mostrado na Figura 1, com os dispositivos de 
turbilhonamento desmontados; 

- A Figura 3 ilustra uma vista em perspectiva da parte interna do 
crivo espalhador do aquecedor mostrado na Figura 1, com os dispositivos de 

20 turbilhonamento montados; 

- A Figura 4 ilustra uma vista em perspectiva da parte inferior do 
crivo espalhador do aquecedor mostrado na Figura 1 ; e 

A Figura 5 ilustra uma vista em perspectiva da parte inferior de 
uma alternativa do crivo espalhador do aquecedor mostrado na Figura 1 . 
25 Descricao Detalhada do Modelo de Utilidade 

De acordo com as figuras acima citadas, observa-se que o 
aquecedor eletrico segundo o presente modelo de utilidade compreende um 
corpo cilfndrico (1), formado por duas calotas esfericas, uma superior (2) e 
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outra inferior (3), fixadas entre si atraves de parafusos de fixacao (9), formando 
um involucre (4) para a acomodacao dos mecanismos eletricos e mecanicos 
para o aquecimento da agua. A dita calota inferior (3) deve ser interpretada 
aqui como tendo o mesmo significado de crivo espalhador. 
5 Assim ,o crivo espalhador (3) compreende orificios de sai'da de 

agua (5) dotados de elementos de turbilhonamento (6) dispostos em um corpo 
anelar (7). Na parte interna do crivo espalhador (3), quando montado no 
aquecedor eletrico (1), forma uma camara de saida de agua (8) de modo a 
direcionar agua para todos os orificios (5) de maneira uniforme, ou seja, 
10 proporcionando um mesmo fluxo d'agua em todos os orificios (5). 

A parte interna do dito aquecedor eletrico (1) compreende, ainda, 
um monobloco (10) fixado na calota superior (2) atraves de parafusos (22), 
sendo que no referido monobloco (10) estao horizontalmente dispostos todos 
os componentes de funcionamento do aparelho, tais como, camara de 
15 aquecimento (11), camara de acionamento (12), bornes de contato eletrico 
(nao mostrados), bomba pressurizadora (nao mostrada) e etc. 

Os ditos orificios (5) estao dispostos de maneira uniforme no dito 
crivo espalhador (3), sendo que a quantidade de orificios e consideravelmente 
inferior aos crivos espalhadores conhecidos no estado da tecnica, conforme 
o pode ser observado nas figuras em anexo. A quantidade de orificios (5) pode 
variar de acordo com o modelo de aquecedor eletrico, podendo ser desde um 
unico orificio (5) ate oito, de acordo com as caracten'sticas tecnicas do 
aquecedor. E possivel, ainda, realizar uma combinacao entre diferentes tipos 
de jatos d'agua, tal como mostrado na Figura 5, que revela um crivo 
5 convencional dotado de diversos orificios (24) de diametro pequeno e de 
apenas um orificio (5) posicionado no centra da superficie do crivo (3), de 
modo que aumenta o fluxo de agua e o conforto aos banhos dos usuarios. 

A porcao inferior do dito corpo anelar (7) compreende diversos 
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aneis (18) concentricos e de diametros que diminuem na direcao de seu centra, 
onde e provido urn orificio (23) para a saida de agua. Dessa forma, o fluxo 
d'agua ao passar pelo elemento de turbilhonamento (6) e direcionado para o 
orificio (23), fazendo com que a agua sofra urn turbilhonamento e seja expulsa 
5 do chuveiro com elevada pressao e uniformidade, proporcionando urn banho 
confortavel aos usuarios. 

O crivo espalhador (3) compreende, ainda, uma parede anelar 
interna (13), rosqueada em uma saliencia inferior (14) do monobloco (10) para 
nela se fixar hermeticamente e formar a dita camara de saida de agua (8). Para 
10 auxiliar a fixacao e remocao do dito crivo espalhador (3), existem reentrancias 
(15) dispostas na periferia do dito crivo espalhador (3) para que os usuarios, 
tecnicos e montadores consigam acomodar os dedos da mao de maneira 
segura para abrir ou fechar o aquecedor eletrico. Alem disso, urn pino 
posicionador (16) disposto na parte inferior do dito monobloco (10) encaixa-se 
15 com urn orificio central (17) disposto na parte interna do crivo espalhador (3) 
para o alinhamento deste no monobloco (10), fechando, assim, 
adequadamente, o aquecedor eletrico (1). Adicionalmente, parafusos (9) sao 
fixados entre o crivo espalhador (3) e o monobloco (10) para garantir a 
seguranca de funcionamento do aquecedor. 
20 Fazendo referenda a Figura 2, onde e mostrado o crivo 

espalhador isoladamente, observa-se uma realizacao preferida do presente 
modelo de utilidade, utilizando-se quatro oriffcios de saida de agua (5). Nesta 
figura encontra-se ilustrado o corpo anelar (7) e o elemento de turbilhonamento 
(6) de cada orificio, ambos desmontados. Ainda, no detalhe ampliado ilustrado 
25 nesta mesma figura, e possi'vel verificar que o elemento de turbilhonamento (6) 
possui a forma de uma helice com pas inclinadas (20), formando pequenos 
canais de saida de agua (21), para provocar o turbilhonamento do fluxo d'agua 
e permitir a passagem da camara de saida de agua (8) para o meio ambiente. 
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Com referenda a Figura 3, ilustram-se a parte interna do crivo 
espalhador (3) com os elementos de turbilhonamento (6) encaixados nos 
respectivos corpos anelares (7), que por sua vez encontram-se fixados dentro 
dos orificios de saida (5). Nesta figura, e possivel verificar o crivo espalhador 
5 (3) montado, pronto para ser rosqueado no monobloco (10) atraves das 
paredes anelares (13) e (14) que sao dotadas de roscas para tal finalidade. 

Com referenda a Figura 4, onde e mostrado uma vista da parte 
inferior do dito crivo espalhador (3), podemos observar que os bicos dos aneis 
de acomoda?ao (7) ficam parcialmente projetados para fora da superficie 
10 externa do crivo espalhador (3) para dar a inclina9§o programada no 
direcionamento do jato d'agua, recalcando a agua e dando maior vazao ao 
aquecedor. Orificios (19) dispostos de maneira adjacente a cada saida de 
agua, sao proporcionados para receberem os parafusos de fixa?ao (9) para 
fechar o aquecedor eletrico (1) de maneira segura e eficaz, evitando qualquer 
15 risco de desacoplamento ou mesmo comprometimento da hermeticidade da 
camara de safda de agua (8). 

De todo o acima exposto, verifica-se que o aquecedor eletrico 
objeto do presente modelo de utilidade apresenta uma nova disposi?ao 
construtiva que revela diversos efeitos e vantagens frente ao estado da tecnica. 
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Reivindicacoes 

1. AQUECEDOR ELETRICO COM DISPOSITIVO DE 
TURBILHONAMENTO, o qual possui um corpo cih'ndrico (1) formado por uma 
calota superior (2) e um crivo espalhador (3), caracterizado por compreender 
5 orificios de sai'da de agua (5) espacados uniformemente sobre a superfi'cie do 
dito crivo espalhador (3), sendo que elementos de turbilhonamento (6) sao 
fixados em corpos anelares (7), incorporado nos ditos orificios de sai'da de 
agua (5) de modo que fiquem projetados parcialmente para fora da superfi'cie 
externa do dito crivo espalhador (3). 
10 2. AQUECEDOR ELETRICO COM DISPOSITIVO DE 

TURBILHONAMENTO, de acordo com a reivindicagao 1, caracterizado pelo 
fato de que a parte inferior da sai'da de agua (5) compreende diversos aneis 
(18) no centro dos quais e provido um orificio (23). 

3. AQUECEDOR ELETRICO COM DISPOSITIVO DE 
15 TURBILHONAMENTO, de acordo com a reivindicagao 1, caracterizado pelo 

fato de que o dito crivo espalhador (3) pode possuir diversos orificios (24) de 
pequenos diametros e ser provido de pelo menos um orificio (5) posicionado no 
centro da superfi'cie do dito crivo (3). 

4. AQUECEDOR ELETRICO COM DISPOSITIVO DE 
20 TURBILHONAMENTO, de acordo com a reivindicagao 1, caracterizado pelo 

fato da quantidade de orificios de sai'da de agua (5) variar entre 1 e 8. 

5. AQUECEDOR ELETRICO COM DISPOSITIVO DE 
TURBILHONAMENTO, de acordo com a reivindicagao 1, caracterizado pelo 
fato de compreender um monobloco (10) disposto internamente no involucro 

25 (4), entre a dita calota superior (2) e o dito crivo espalhador (3), acomodando 
horizontalmente a camara de aquecimento (11), camara de acionamento (12), 
bomba pressurizadora e dispositivos eletricos para aquecimento da agua. 

6. AQUECEDOR ELETRICO COM DISPOSITIVO DE 
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TURBILHONAMENTO, de acordo com a reivindicacao 5, caracterizado pelo 
fato de que o dito monobloco (10) compreende, ainda, urn pino posicionador 

(16) disposto em sua parte inferior, o qual se encaixa em urn orificio central 

(17) disposto na supem'cie interna do dito crivo espalhador (3). 

7. AQUECEDOR ELETRICO COM DISPOSITIVO DE 
TURBILHONAMENTO, de acordo com a reivindicacao 1, caracterizado pelo 
fato do dito crivo espalhador (3) ser dotado de uma parede anelar interna (13) 
dotada de rosea, a qual e fixada em uma parede anelar inferior (14) do dito 
monobloco (10), fechando hermeticamente a camara de saida de agua (8). 

8. AQUECEDOR ELETRICO COM DISPOSITIVO DE 
TURBILHONAMENTO, de acordo com a reivindicacao 7, caracterizado pelo 
fato da fixacao do dito crivo espalhador (3) no dito monobloco (10) ser feita 
atraves de parafusos (9) posicionados nos orificios (19) adjacentes aos orificios 
de saida de agua (5). 

9. AQUECEDOR ELETRICO COM DISPOSITIVO DE 
TURBILHONAMENTO, de acordo com a reivindicacao 8, caracterizado pelo 
fato da fixacao do crivo espalhador (3) no dito monobloco (10) ser feita atraves 
de encaixes sob pressao ou qualquer outro meio equivalente. 
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FIG. 5 
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Resumo 

"AQUECEDOR ELETRICO COM DISPOSITIVO DE TURBILHONAMENTO" 

O presente modelo de utilidade se refere a urn aquecedor eletrico 
que proporciona alta eficiencia com seguranca aos usuarios, aumenta os 
intervalos de tempos necessarios para manutencao e, consequentemente, 
aumenta consideravelmente a sua vida util. 

O aquecedor eletrico (1) de acordo com o presente modelo de 
utilidade e formado por uma calota superior (2) e urn crivo espalhador (3), 
sendo provido internamente de urn monobloco (10) para a acomodacao dos 
dispositivos mecanicos e eletricos para o funcionamento do aquecedor. O dito 
crivo espalhador (3) e dotado de elementos de turbilhonamento (6) fixados 
dentro de corpos anelares (7), incorporados nos orificios de saida de agua (5). 



